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پ010201
سوراخ کردن سطوح بناԕی، به سطح 

مقطع Ԟا 0.005 مترمربع به انضمام بریدن 
میلگردها در صورت لزوم

30.00مترطول

30.0030.00مترطولجهت عبور Ԟاسیسات

پ110901
شفԟه رԒزی با خاک محل و 150 کیلوگرم 

آهک شکفԟه در مترمکعب شفԟه.
68.90مترمکعب

13.208.700.6068.90مترمکعبشفԟه آهکی

پ080101
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسԟه 

طبیعی یا شکسԟه، با ۱۰۰ کیلوگرم سیمان 
در متر مکعب بتن.

5.95مترمکعب

413.401.100.105.90مترمکعببتن مگر نوار 3-2-1

A-B-C-D 48.901.100.103.92مترمکعببتن مگر نوار

3.87-1.000-321.101.100.10مترمکعبکسر قسمت های مشترک

پ080106
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسԟه 

طبیعی یا شکسԟه با مقاومت فشاری 
مشخصه ۲۵ مگاپاسکال

24.62مترمکعب

(C25 بتن) ون نوار 1-2-3ԗ313.200.900.6021.38مترمکعببتن فونداس

بتن فونداسԗون نوار A-B-C-D(بتن 
(C25

48.700.900.6018.79مترمکعب

15.55-1.000-320.900.900.60مترمکعبکسر قسمت های مشترک

پ080310
اضافه بها به ردیف های بتن رԒزی، در 

صورت مصرف بتن در بتن مسلح
24.62مترمکعب

24.6224.62مترمکعببتن فونداسԗون

پ280101

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 75 کیلومتر باشد، برای تمام 

طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

380.15تن -  کیلومتر

40.005.95106.000.00125.23تن -  کیلومتر سیمان بتن مگر

40.0024.62360.400.001354.92تن -  کیلومتر سیمان بتن فونداسԗون

پ060101
تهیه وساԒل و قالب بندی با استفاده از 
قالب فولادی درԋی ها و شناژهای ԋی.

72.00مترمربع

613.200.6047.52مترمربعقالب بندی فونداسԗون محور های3-2-1

-A-Bون محور هایԗقالب بندی فونداس
C-D

88.700.6041.76مترمربع

17.28-1.000-320.900.60مترمربعقسمت های مشترک

پ070202
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن 

میلگرد آج  دار به قطر Ԟ ۱۲ا ۱۸ میلی متر، 
برای بتن مسلح با سیم Ԉیچی لازم

2,371.18کیلوگرم

میلگرد 3614.301.58813.3816کیلوگرممیلگرد طولی فونداسԗون نوار های 3-2-1

-A-B ون نوار هایԗمیلگرد طولی فونداس
C-D

میلگرد 489.801.58743.2316کیلوگرم

میلگرد 3241.101.21431.2414کیلوگرممیلگرد عرضی نوار های 3-2-1
A-B-C-D میلگرد 2881.101.21383.3314کیلوگرممیلگرد عرضی نوار های

پ070203
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن 

میلگرد آج دار به قطر Ԟ ۲۰ا 40 میلی متر، 
برای بتن مسلح با سیم Ԉیچی لازم

835.90کیلوگرم

میلگرد 46.72.98139.1722کیلوگرممیلگرد Ԟقویتی شبکه بالا افقی
میلگرد 44.12.98131.4222کیلوگرممیلگرد Ԟقویتی شبکه پاԖԒن افقی
میلگرد 912.98271.1822کیلوگرممیلگرد Ԟقویتی شبکه بالا عمودی

میلگرد 98.72.98294.1322کیلوگرممیلگرد Ԟقویتی شبکه پاԖԒن عمودی

Ԟارԓخ: 1404/03/01         Ԉروژه ساختمان باربری بردسԖر شرکت گهرترابر سԖرجان

برگه رԒز متره رشԟه ابنیه

        شماره:

فونداسԗون

        Ԉیمانکار:         کارفرما: شرکت حمل ونقل ترکیԝی مواد معدنی گهرترابر سԖرجان

تخریب مکانیک
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Ԟارԓخ: 1404/03/01         Ԉروژه ساختمان باربری بردسԖر شرکت گهرترابر سԖرجان

برگه رԒز متره رشԟه ابنیه

        شماره:

        Ԉیمانکار:         کارفرما: شرکت حمل ونقل ترکیԝی مواد معدنی گهرترابر سԖرجان

پ280105

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 750 کیلومتر باشد، برای 

تمام طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

2,188.83تن -  کیلومتر

میلگرد 650814.571.050.001555.9422تن -  کیلومتر میلگرد 14
میلگرد 6501556.611.050.0011,062.3922تن -  کیلومتر میلگرد 16
میلگرد 650835.91.050.001570.5022تن -  کیلومتر میلگرد 22

پ070612
تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد 

ساده Ԟا قطر 40 میلی متر، با متعلقات 
لازم قبل از بتن رԒزی

388.08کیلوگرم

961.053.85388.08کیلوگرمانکر بولت 25 به همراه ԗԈچ و مهره

پ070615
کسربها به ردیف  های Ԟ 070610ا 070612، 

در صورت استفاده از میلگرد آج  دار
388.08کیلوگرم

961.053.85388.08کیلوگرمانکر بولت 25 به همراه ԗԈچ و مهره

پ080501
تهیه و اجرای گروت سیمانی برای زԒر 

بیس پلیت و محل های لازم
دسی متر 
 مکعب

181.50

125.55.500.50181.50دسی متر  مکعبگروت

پ090104
تهیه، ساخت و نصب ستون از دو یا چند 

تԖرآهن، ناودانی یا نبشی به همراه 
ورق های Ԟقویتی و بست های افقی یا ماԒل

694.26کیلوگرم

PL 450*450*20120.450.450.027850381.51کیلوگرم
BP2-PL430*200*10240.010.1057850197.82کیلوگرم
BP3-PL135*200*10240.010.0258785048.61کیلوگرم
PB4-PL94*200*10480.010.0176785066.32کیلوگرم

پ090801
جوش کاری با بعد موثر Ԟا ۵ میلی متر، 

همراه ساԒیدن.
20.64مترطول

121.7220.64مترطولجوشکاری با بعد 5 میلی متر

پ090803
جوش کاری برای بعد موثر بیش از ۷ 

میلی متر Ԟا ۱۰ میلی متر، همراه ساԒیدن.
44.30مترطول

123.69244.30مترطولجوشکاری با بعد 8 میلی متر

پ280105

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 750 کیلومتر باشد، برای 

تمام طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

738.69تن -  کیلومتر

650388.081.050.001264.86تن -  کیلومتر بولت ها
650694.261.050.001473.83تن -  کیلومتر صفحه ها

پ090104
تهیه، ساخت و نصب ستون از دو یا چند 

تԖرآهن، ناودانی یا نبشی به همراه 
ورق های Ԟقویتی و بست های افقی یا ماԒل

5,092.92کیلوگرم

IPE 140 167.612.91,568.64کیلوگرم
IPE 140 810.612.91,093.92کیلوگرم
PL150*10167.60.150.0178501,431.84کیلوگرم
PL150*10810.60.150.017850998.52کیلوگرم

پ090802
جوش کاری برای بعد موثر بیش از ۵ 

میلی متر Ԟا ۷ میلی متر، همراه ساԒیدن.
412.80مترطول

412.8412.80مترطولجوشکاری با بعد 6 میلی متر

پ280105

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 750 کیلومتر باشد، برای 

تمام طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

3,475.92تن -  کیلومتر

6505092.921.050.0013,475.92تن -  کیلومتر ستون ها

ستون
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Ԟارԓخ: 1404/03/01         Ԉروژه ساختمان باربری بردسԖر شرکت گهرترابر سԖرجان

برگه رԒز متره رشԟه ابنیه

        شماره:

        Ԉیمانکار:         کارفرما: شرکت حمل ونقل ترکیԝی مواد معدنی گهرترابر سԖرجان

پ090104
تهیه، ساخت و نصب ستون از دو یا چند 

تԖرآهن، ناودانی یا نبشی به همراه 
ورق های Ԟقویتی و بست های افقی یا ماԒل

886.21کیلوگرم

PL 500*150*10260.500.150.017,850.00153.08کیلوگرم
اتصال مفصلی 

تԖر آهن 160

PL/2 90*90*10130.090.090.017,850.008.27کیلوگرم
اتصال مفصلی 

تԖر آهن 160

PL 100*100*10260.100.100.017,850.0020.41کیلوگرم
اتصال مفصلی 

تԖر آهن 160

L60*60*6260.075.429.86کیلوگرم
اتصال مفصلی 

تԖر آهن 160

PL 500*150*10180.500.150.017,850.00105.98کیلوگرم
اتصال مفصلی 
تԖر آهن 200

PL 200*100*15180.200.100.027,850.0042.39کیلوگرم
اتصال مفصلی 
تԖر آهن 200

PL/2  110*110*1290.110.110.017,850.0010.26کیلوگرم
اتصال مفصلی 
تԖر آهن 200

L 80*80*8180.099.6315.60کیلوگرم
اتصال مفصلی 
تԖر آهن 200

PL 600*120*10160.600.120.017,850.0090.43کیلوگرم
اتصال مفصلی 
تԖر آهن 240

PL 200*120*15160.200.120.027,850.0045.22کیلوگرم
اتصال مفصلی 
تԖر آهن 240

PL/2 170*170*1280.170.170.017,850.0021.78کیلوگرم
اتصال مفصلی 
تԖر آهن 240

L 80*80*8160.099.6313.87کیلوگرم
اتصال مفصلی 
تԖر آهن 240

PL 700*150*1080.700.150.017,850.0065.94کیلوگرم
اتصال مفصلی 
تԖر آهن 270

PL 200*150*1580.200.150.027,850.0028.26کیلوگرم
اتصال مفصلی 
تԖر آهن 270

PL/2 150*170*1240.170.150.017,850.009.61کیلوگرم
اتصال مفصلی 
تԖر آهن 270

L 100*100*1080.9015.00108.00کیلوگرم
اتصال مفصلی 
تԖر آهن 270

PL 250*100*20100.020.027,850.0029.36کیلوگرم
اتصال مفصلی 

تԖر آهن 160

PL 500*160*10100.500.160.017,850.0062.80کیلوگرم
اتصال مفصلی 

تԖر آهن 160

PL 250*120*15100.250.120.027,850.0035.33کیلوگرم
اتصال مفصلی 

تԖر آهن 160

تԖر
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Ԟارԓخ: 1404/03/01         Ԉروژه ساختمان باربری بردسԖر شرکت گهرترابر سԖرجان

برگه رԒز متره رشԟه ابنیه

        شماره:

        Ԉیمانکار:         کارفرما: شرکت حمل ونقل ترکیԝی مواد معدنی گهرترابر سԖرجان

PL/2 90*90*650.090.090.017,850.001.91کیلوگرم
اتصال مفصلی 

تԖر آهن 160

PL 100*100*10100.100.100.017,850.007.85کیلوگرم
اتصال مفصلی 

تԖر آهن 160

پ090226
تهیه، ساخت و نصب تԖر به صورت 

تودلی، از یک تԖرآهن یا ناودانی، به همراه 
ورق های Ԟقویتی و اتصالات مربوط

45.03کیلوگرم

IPE 160 Ridge2.8515.8045.03کیلوگرم

پ090230
تهیه، ساخت و نصب تԖر اصلی از یک 

تԖرآهن یا ناودانی
3,446.05کیلوگرم

IPE 160 ST117.2515.80272.55کیلوگرم
IPE 200 ST127.2522.40610.40کیلوگرم
IPE 240 ST19.7030.70297.79کیلوگرم
IPE 270 ST113.9036.10501.79کیلوگرم
IPE 160 Roof36.2015.80571.96کیلوگرم
IPE 200 Roof8.3022.40185.92کیلوگرم
IPE 240 Roof18.6530.70572.56کیلوگرم
IPE 270 Roof4.9536.10178.70کیلوگرم
IPE 160 Ridge16.1015.80254.38کیلوگرم

پ090801
جوش کاری با بعد موثر Ԟا ۵ میلی متر، 

همراه ساԒیدن.
46.60مترطول

260.9023.40مترطولبعد جوش 5 میلی متر

180.183.24مترطولبعد جوش 5 میلی متر

160.182.88مترطولبعد جوش 5 میلی متر

80.181.44مترطولبعد جوش 5 میلی متر

20.320.64مترطولبعد جوش 3 میلی متر

101.5015.00مترطولبعد جوش 3 و  5 میلی متر

پ090802
جوش کاری برای بعد موثر بیش از ۵ 

میلی متر Ԟا ۷ میلی متر، همراه ساԒیدن.
99.62مترطول

261.0026.00مترطولبعد جوش 6 میلی متر

182.0436.72مترطولبعد جوش 6 میلی متر

161.2019.20مترطولبعد جوش 6 میلی متر

81.4011.20مترطولبعد جوش 6 میلی متر

100.656.50مترطولبعد جوش 7 میلی متر

پ090803
جوش کاری برای بعد موثر بیش از ۷ 

میلی متر Ԟا ۱۰ میلی متر، همراه ساԒیدن.
41.84مترطول

161.3221.12مترطولبعد جوش 8 میلی متر

81.3410.72مترطولبعد جوش 8 میلی متر

101.0010.00مترطولبعد جوش 8 میلی متر

پ280105

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 750 کیلومتر باشد، برای 

تمام طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

2,988.55تن -  کیلومتر

650.004,378.831.050.0012,988.55تن -  کیلومتر 

پ090402

تهیه، ساخت و نصب بادبند متشکل از 
یک یا چند ԈروفԖل از نبشی، تԖرآهن، 

ناودانی، سԌری و مانند آن با تمام قطعات 
اتصال به ستون، تԖر یا اعضای بادبند به 

یکدیگر

2,132.92کیلوگرم

St1-Br1 / UPA100-D1544.6010.60195.04کیلوگرم
PL 200*160*15@600180.200.160.027,850.0067.82کیلوگرم

St Roof-Br1 / UPA80-D1044.608.64158.98کیلوگرم
PL 200*150*10@500200.200.150.017,850.0047.10کیلوگرم

St1-Br2 / UPA100-D1544.6010.60195.04کیلوگرم
PL 200*160*15@600180.200.160.027,850.0067.82کیلوگرم

بادبند
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Ԟارԓخ: 1404/03/01         Ԉروژه ساختمان باربری بردسԖر شرکت گهرترابر سԖرجان

برگه رԒز متره رشԟه ابنیه

        شماره:

        Ԉیمانکار:         کارفرما: شرکت حمل ونقل ترکیԝی مواد معدنی گهرترابر سԖرجان

St Roof-Br2 / UPA80-D1044.608.64158.98کیلوگرم
PL 200*150*10@500200.200.150.017,850.0047.10کیلوگرم

St1-Br3 / UPA100-D1544.5010.60190.80کیلوگرم
PL 200*160*15@600180.200.160.027,850.0067.82کیلوگرم

St Roof-Br3 / UPA80-D1044.508.64155.52کیلوگرم
PL 200*150*10@500200.200.150.017,850.0047.10کیلوگرم

St1-Br4 / UPA100-D1544.5010.60190.80کیلوگرم
PL 200*160*15@600180.200.160.027,850.0067.82کیلوگرم

St Roof-Br4 / UPA80-D1044.508.64155.52کیلوگرم
PL 200*150*10@500200.200.150.017,850.0047.10کیلوگرم

PL 180*190*1080.010.037,850.0018.02کیلوگرمBr Con 1
PL 220*280*1080.010.057,850.0030.21کیلوگرمBr Con 2
PL220*330*1540.020.077,850.0031.13کیلوگرمBr Con 3
PL 220*250*1540.020.057,850.0022.84کیلوگرمBr Con 4
PL 340*540*1530.020.177,850.0061.47کیلوگرمBr Con 5
PL 280*340*1510.020.097,850.0010.08کیلوگرمBr Con6
PL 350*550*1510.020.187,850.0021.54کیلوگرمBr Con 7
PL 290*350*1510.020.097,850.0010.64کیلوگرمBr Con 8
PL 250*330*1520.020.077,850.0017.31کیلوگرمBr Con 9
PL 300*130*1020.300.130.017,850.006.12کیلوگرمBrx Con1
PL 320*140*1020.320.140.017,850.007.03کیلوگرمBrx Con2
PL 480*160*1540.480.160.027,850.0036.17کیلوگرمBrx Con3

پ090801
جوش کاری با بعد موثر Ԟا ۵ میلی متر، 

همراه ساԒیدن.
149.02مترطول

320.092.88Br Con 1مترطولبعد جوش 5 میلی متر
160.497.76Br Con 2مترطولبعد جوش 4 و 5 میلی متر
61.187.08Br Con 5مترطولبعد جوش 4 و 5 میلی متر
20.841.68Br Con6مترطولبعد جوش 4 و 5 میلی متر
21.192.38Br Con 7مترطولبعد جوش4 و 5 میلی متر
20.851.70Br Con 8مترطولبعد جوش 4و 5 میلی متر

40.993.94Br Con 9مترطولبعد جوش 4 و  5 میلی متر

6080.20121.60مترطولبعد جوش 5 میلی متر
بعد جوش ورق 
های لقمه بԖن 

ناودانی

پ090802
جوش کاری برای بعد موثر بیش از ۵ 

میلی متر Ԟا ۷ میلی متر، همراه ساԒیدن.
13.24مترطول

160.365.68Br Con 1مترطولبعد جوش 7 میلی متر
160.121.92Br Con 2مترطولبعد جوش 6 میلی متر
80.332.64Br Con 3مترطولبعد جوش 6 میلی متر
80.241.92Br Con 4مترطولبعد جوش 6 میلی متر
20.270.53Br Con6مترطولبعد جوش 6 میلی متر
20.280.55Br Con 8مترطولبعد جوش 6 میلی متر

پ090803
جوش کاری برای بعد موثر بیش از ۷ 

میلی متر Ԟا ۱۰ میلی متر، همراه ساԒیدن.
15.92مترطول

80.241.92Br Con 3مترطولبعد جوش 8 میلی متر
80.463.64Br Con 4مترطولبعد جوش 8 میلی متر
20.781.56Brx Con1مترطولبعد جوش 8 میلی متر
20.881.76Brx Con2مترطولبعد جوش 8 میلی متر
41.767.04Brx Con3مترطولبعد جوش 8 میلی متر

پ280105

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 750 کیلومتر باشد، برای 

تمام طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

1,833.27تن -  کیلومتر

650.002,686.111.050.0011,833.27تن -  کیلومتر 

پ070201
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن 

میلگرد آج دار به قطر Ԟا ۱۰ میلی متر، برای 
بتن مسلح با سیم Ԉیچی لازم

30.81کیلوگرم
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توضیحاتجمعضریبوزنمساحت/حجمارتفاععرضطولتعدادواحدموقعیتشرح آیتمپ/س/جردیف

Ԟارԓخ: 1404/03/01         Ԉروژه ساختمان باربری بردسԖر شرکت گهرترابر سԖرجان

برگه رԒز متره رشԟه ابنیه

        شماره:

        Ԉیمانکار:         کارفرما: شرکت حمل ونقل ترکیԝی مواد معدنی گهرترابر سԖرجان

239.000.4030.81کیلوگرممیلگرد 8 دال پاگرد

پ070612
تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد 

ساده Ԟا قطر 40 میلی متر، با متعلقات 
لازم قبل از بتن رԒزی

20.75کیلوگرم

81.052.4720.75کیلوگرمانکر بولت 20 به همراه ԗԈچ و مهره

پ070615
کسربها به ردیف  های Ԟ 070610ا 070612، 

در صورت استفاده از میلگرد آج  دار
20.75کیلوگرم

81.052.4720.75کیلوگرمانکر بولت 20 به همراه ԗԈچ و مهره

پ080106
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسԟه 

طبیعی یا شکسԟه با مقاومت فشاری 
مشخصه ۲۵ مگاپاسکال

1.18مترمکعب

(C25)22.851.440.141.18مترمکعببتن دال پاگرد

پ080310
اضافه بها به ردیف های بتن رԒزی، در 

صورت مصرف بتن در بتن مسلح
1.18مترمکعب

(C25)22.851.440.141.18مترمکعببتن دال پاگرد

پ090224
تهیه، ساخت و نصب تԖر پله از تԖرآهن یا 

ناودانی، به همراه اتصالات مربوط
941.26کیلوگرم

PL 350*350*122.000.350.350.017,850.0023.08کیلوگرم
IPE 140 Stair2.002.8518.80107.16کیلوگرم
IPE 180 Stair8.003.5018.80526.40کیلوگرم
IPE 220 Stair2.002.8526.20149.34کیلوگرم

PL Con32.000.010.037,850.0089.83کیلوگرم
L 80*80*84.000.109.633.85کیلوگرم
L 80*80*836.000.129.6341.60کیلوگرم

پ090702
تهیه، ساخت و نصب برشگԖر از ناودانی، 

نبشی، میلگرد، ورق و مانند آن روی 
قطعات اسکلت فولادی

14.20کیلوگرم

40.000.075.0714.20کیلوگرمناودانی برشگԖر

پ090801
جوش کاری با بعد موثر Ԟا ۵ میلی متر، 

همراه ساԒیدن.
24.32مترطول

32.000.7624.32مترطولبعد جوش 5 میلی متر

پ280101

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 75 کیلومتر باشد، برای تمام 

طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

17.01تن -  کیلومتر

40.001.18360.400.00117.01تن -  کیلومتر سیمان

پ280105

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 750 کیلومتر باشد، برای 

تمام طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

687.29تن -  کیلومتر

650.001,007.021.050.001687.29تن -  کیلومتر آهن آلات

پ250321

تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی اکسید 
آهن (اخراԕی) به طرԔق بدون هوا، روی 

اسکلت  فولادی در یک قشر به ضخامت 
خشک 40 میکرون.

434.67مترمربع

IPE 1401.00212.100.57121.32مترمربع
IPE 16072.400.6546.92مترمربع
IPE 18028.000.5114.22مترمربع
IPE 20035.550.8028.44مترمربع
IPE 2205.700.543.10مترمربع
IPE 24028.350.9627.22مترمربع
IPE 27018.851.0820.36مترمربع
UPA 8072.800.2518.20مترمربع

پله

رنگ آمԖزی
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Ԟارԓخ: 1404/03/01         Ԉروژه ساختمان باربری بردسԖر شرکت گهرترابر سԖرجان

برگه رԒز متره رشԟه ابنیه

        شماره:

        Ԉیمانکار:         کارفرما: شرکت حمل ونقل ترکیԝی مواد معدنی گهرترابر سԖرجان

UPA 10072.800.3021.84مترمربع
PL 2.0054.36108.73مترمربع

PL Con32.000.7624.32مترمربع

پ070101
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن 

میلگرد ساده به قطر Ԟا ۱۰ میلی متر، برای 
بتن مسلح با سیم Ԉیچی لازم

15.34کیلوگرم

1.0069.120.2215.34کیلوگرممیلگرد 6 خرپا تԖرچه

پ070201
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن 

میلگرد آج دار به قطر Ԟا ۱۰ میلی متر، برای 
بتن مسلح با سیم Ԉیچی لازم

608.35کیلوگرم

279.600.62172.51کیلوگرممیلگرد 10 تԖرچه

2.0084.542.37400.72کیلوگرممیلگرد حرارتی طبقات میلگرد 8
وزن واحد در 
هر مترمربع 

محاسبه شده

14.822.3735.12کیلوگرممیلگرد حرارتی خرپشԟه میلگرد 8
وزن واحد در 
هر مترمربع 

محاسبه شده

پ070202
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن 

میلگرد آج  دار به قطر Ԟ ۱۲ا ۱۸ میلی متر، 
برای بتن مسلح با سیم Ԉیچی لازم

1,309.49کیلوگرم

146.401.21177.14کیلوگرممیلگرد 14 تԖرچه

412.801.58652.22کیلوگرممیلگرد 16 تԖرچه

124.002.001.21300.08کیلوگرممیلگرد ممان منفی (14)

124.001.201.21180.05کیلوگرممیلگرد اودکا (میلگرد 14)

پ100306

اجرای سقف تԖرچه و بلوک به ضخامت 
۳۰ سانتی متر با تԖرچه پاشنه بԟنی و 

بلوک پلی  اسԟاԒرن منبسط  شده، شامل 
تهیه تمام مصالح به اسԡԟنای میلگرد، و 

تهیه تجهԖزات لازم به طور کامل

228.84مترمربع

اجرای سقف تԖرچه ԓونولیت( دانسیԟه12 
) طبقه همکف

12.308.70107.01مترمربع

اجرای سقف تԖرچه ԓونولیت( دانسیԟه12 
) طبقه اول

12.308.70107.01مترمربع

اجرای سقف تԖرچه ԓونولیت( دانسیԟه12 
) خرپشԟه

5.202.8514.82مترمربع

پ100701

اضافه بها به ردیف  های سقف تԖرچه و 
بلوک، در صورتی که مقاومت فشاری 

مشخصه بتن سقف، بیش از 20 
مگاپاسکال و حداکثر 25 مگاپاسکال باشد

228.84مترمربع

228.84228.84مترمربعاجرای سقف تԖرچه ԓونولیت طبقه همکف

پ280105

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 750 کیلومتر باشد، برای 

تمام طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

1,319.40تن -  کیلومتر

650.001,933.181.050.0011,319.40تن -  کیلومتر آهن آلات

پ280101

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 75 کیلومتر باشد، برای تمام 

طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

494.84تن -  کیلومتر

40.0034.33360.400.001494.84تن -  کیلومتر سیمان

سقف

عاԔق کاری
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Ԟارԓخ: 1404/03/01         Ԉروژه ساختمان باربری بردسԖر شرکت گهرترابر سԖرجان

برگه رԒز متره رشԟه ابنیه

        شماره:

        Ԉیمانکار:         کارفرما: شرکت حمل ونقل ترکیԝی مواد معدنی گهرترابر سԖرجان

پ130305

عاԔق کاری رطوبتی، با عاԔق Ԉیش ساخԟه 
درجه یک متشکل از قԖر پلاستیکی، الیاف 

پلی استر نوع ترموباند به ضخامـت 3 
میلی متر به انضمام قشر آستر برای 

سطوح حمام ها، توالـت ها، روی ԋی ها و 
مانند آن.

40.45مترمربع

22.6022.60مترمربعآبدارخانه ها

17.8517.85مترمربعسرویس بهداشتی ها

پ130306

عاԔق کاری رطوبتی، با عاԔق Ԉیش ساخԟه 
درجه یک متشکل از قԖر پلاستیکی، الیاف 

پلی استر نوع ترموباند به ضخامـت 3 
میلی متر به انضمام قشر آستر برای ساԒر 

سطوح.

109.00مترمربع

89.0089.00مترمربعپشت بام

20.0020.00مترمربعخرپشԟه

س130311
اضافه بها به ردیف های 130304، 130306 

و 130308 در صورت استفاده از عاԔق 
رطوبتی Ԉیش ساخԟه با روکش آلومینԗوم

20.00مترمربع

20.0020.00مترمربعخرپشԟه

پ140611

تهیه و نصب پلی اسԟاԒرن منبسط شده با 
چگالی 12 کیلوگرم بر مترمکعب، سفید یا 
الوان به ضخامت یک سانتی متر، با تمام 

وساԒل نصب بدون زԒرسازی.

90.30مترمربع

76.6076.60مترمربعپشت بام

13.7013.70مترمربعخرپشԟه

پ140612

اضافه بها به ردیف 140611، به  ازای افزایش 
هر کیلوگرم مقدار پلی اسԟاԒرن مصرفی در 

هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت 
یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به 

Ԟناسب محاسبه Ԣی شود).

10.84کیلوگرم

90.300.1210.84کیلوگرم

پ080201
تهیه و اجرای بتن سبک با ԉوکه معدنی و 

۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن
33.44مترمکعب

0.1578.2111.73مترمکعبکفسازی طبقه همکف

0.1584.4712.67مترمکعبکفسازی طبقه اول

0.1090.369.04مترمکعبکفسازی پشت بام و خرپشԟه

پ210513
فرش کف با موزاԒیک ماشینی Ԉرسی Ԟک 

لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان 
.1:5

75.59مترمربع

75.5975.59مترمربعموزاԒیک بام

پ280101

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 75 کیلومتر باشد، برای تمام 

طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

212.68تن -  کیلومتر

40.002.27238.500.0002.16تن -  کیلومتر سیمان موزاԒیک

40.0033.44159.000.001212.68تن -  کیلومتر سیمان

پ110201
آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و 

بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه 
سیمان ۱:۵

5.02مترمکعب

41.000.350.355.02مترمکعبکرسی چینی ساختمان

سکو و کرسی چینی

کفسازی
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Ԟارԓخ: 1404/03/01         Ԉروژه ساختمان باربری بردسԖر شرکت گهرترابر سԖرجان

برگه رԒز متره رشԟه ابنیه

        شماره:

        Ԉیمانکار:         کارفرما: شرکت حمل ونقل ترکیԝی مواد معدنی گهرترابر سԖرجان

پ130305

عاԔق کاری رطوبتی، با عاԔق Ԉیش ساخԟه 
درجه یک متشکل از قԖر پلاستیکی، الیاف 

پلی استر نوع ترموباند به ضخامـت 3 
میلی متر به انضمام قشر آستر برای 

سطوح حمام ها، توالـت ها، روی ԋی ها و 
مانند آن.

22.55مترمربع

41.000.5522.55مترمربع  عاԔق کاری روی کرسی چینی ساختمان

پ120503
بناԕی با بلوک سیمانی توخالی به 

ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر و ملات 
ماسه سیمان ۱:۵

6.20مترمربع

15.500.406.20مترمربعدԓوار سکو

پ120701
Ԉر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو 
خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای 

هر مترمکعب حجم بلوک چینی
0.81مترمکعب

0.206.200.6500.81مترمکعب

ضریب 0.65 
طԜق 

محاسبات 
جهت کسر 
جداره بلوک 
Ԣی باشد.

پ020504

ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود 
در کنار ԋی  ها، گودها، ترانشه ها و 

کانال  ها، به  درون آن ها به صورت لایه 
لایه و در هر عمق و پخش و تسطԗح لازم

7.50مترمکعب

1.5012.500.407.50مترمکعبԈرکردن با خاک محل سکو

پ110213
آجرکاری  با آجرفشاری برای زԒرسازی پله با 

ملات ماسه سیمان 1:5.
0.11مترمکعب

4.000.030.11مترمکعبآجر کاری پله

پ220522
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت کرم یا 

سفید نهبندان (خراسان جنوԛی) در 
سطوح افقی

2.99مترمربع

4.001.200.301.952.81مترمربعکف پله

40.300.150.18مترمربعԈیشانی پله

پ220711

اضافه  بها نسبت به ردیف های تهیه و 
نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ 

پلاک، به عنوان سنگ پله مورد استفاده 
قرار گԖرد

2.99مترمربع

2.992.99مترمربع

پ220614
گرد کردن لبه سنگ  های پلاک گرانیت 

برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر 
بار

2.99مترطول

2.992.99مترطولگرد کردن لب سنگ پله سکو

پ220517
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی 

نطنز (اصفهان) در سطوح افقی
5.05مترمربع

10.100.505.05مترمربعسنگ نما جلو سکو

پ220710

اضافه  بها نسبت به ردیف های تهیه و 
نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ 

پلاک، به عنوان قرنԖز یا ازاره مورد 
استفاده قرار گԖرد

5.05مترطول

5.055.05مترطول

پ220607
اضافه بها برای تیشه ای کردن یا کلنگی 

کردن سنگ های پلاک
5.05مترمربع

5.055.05مترمربع

پ210513
فرش کف با موزاԒیک ماشینی Ԉرسی Ԟک 

لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان 
.1:5

18.75مترمربع

12.501.5018.75مترمربعموزاԒیک کف سکو
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توضیحاتجمعضریبوزنمساحت/حجمارتفاععرضطولتعدادواحدموقعیتشرح آیتمپ/س/جردیف

Ԟارԓخ: 1404/03/01         Ԉروژه ساختمان باربری بردسԖر شرکت گهرترابر سԖرجان

برگه رԒز متره رشԟه ابنیه

        شماره:

        Ԉیمانکار:         کارفرما: شرکت حمل ونقل ترکیԝی مواد معدنی گهرترابر سԖرجان

پ280101

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 75 کیلومتر باشد، برای تمام 

طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

63.13تن -  کیلومتر

40.005.02238.500.00147.89تن -  کیلومتر سیمان کرسی چینی

40.000.12238.500.0011.18تن -  کیلومتر سیمان دԓوار سکو

40.000.81238.500.0017.73تن -  کیلومتر سیمان Ԉرکردن بلوک

40.000.10238.500.0010.96تن -  کیلومتر سیمان سنگ سکو

40.000.56238.500.0015.37تن -  کیلومتر سیمان موزاԒیک

پ120521

بناԕی با بلوک  سیمانی سبک توخالی 
کف Ԉر متشکل از سبکدانه  های حاصل از 

فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود 10 
سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵

210.42مترمربع

35.703.00107.10مترمربعدԓوار داخلی طبقه همکف

28.403.0085.20مترمربعدԓوار داخلی طبقه اول

32.351.2038.82مترمربعدԓوار جان پناه

8.90-1.000-8.90مترمربعکسر بازشو طبقه همکف

11.80-1.000-11.80مترمربعکسر بازشو طبقه اول

پ120523

بناԕی با بلوک  سیمانی سبک توخالی 
کف Ԉر متشکل از سبکدانه  های حاصل از 

فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود 20 
سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵

242.53مترمربع

211.703.0070.20مترمربعدԓوار طولی ԖԈرامونی طبقه همکف

27.403.0044.40مترمربعدԓوار عرضی ԖԈرامونی طبقه همکف

211.703.0070.20مترمربعدԓوار طولی ԖԈرامونی طبقه اول

27.403.0044.40مترمربعدԓوار عرضی ԖԈرامونی طبقه اول

22.24-1.000-22.24مترمربع باز شو طبقه همکف

5.53-1.000-5.53مترمربعبازشو طبقه اول

13.703.0041.10مترمربعخرپشԟه

پ280101

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 75 کیلومتر باشد، برای تمام 

طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

96.03تن -  کیلومتر

40.00242.535.300.00151.42تن -  کیلومتر سیمان ملات دԓوار چینی ԖԈرامونی

40.00210.425.300.00144.61تن -  کیلومتر سیمان ملات دԓوار چینی داخلی

پ180304
اندود سیمانی به ضخامت Ԟا ۲ 

سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات 
ماسه سیمان 1:4

544.63مترمربع

2.0035.703.00214.20مترمربعپلاستر سیمان دԓوار داخلی طبقه همکف

2.0028.403.00170.40مترمربع پلاستر سیمان دԓوار داخلی طبقه اول

 پلاستر سیمان دԓوار طولی ԖԈرامونی 
طبقه همکف

2.0011.703.0070.20مترمربع

2.007.403.0044.40مترمربعدԓوار عرضی ԖԈرامونی طبقه همکف
 پلاستر سیمان دԓوار طولی ԖԈرامونی 

طبقه اول
2.0011.703.0070.20مترمربع

2.007.403.0044.40مترمربعدԓوار عرضی ԖԈرامونی طبقه اول

22.24-1.000-22.24مترمربع باز شو طبقه همکف در دԓوار ԖԈرامونی

5.53-1.000-5.53مترمربعبازشو طبقه اول در دԓوار ԖԈرامونی

17.80-1.000-2.008.90مترمربعکسر بازشو طبقه همکف

23.60-1.000-2.0011.80مترمربعکسر بازشو طبقه اول

پ180202
اندود گچ و خاک به ضخامت Ԟا 2/5 

سانتی متر، روی   سطوح قائم.
366.79مترمربع

 پلاستر ،گچ کاری و رنگ آمԖزی

دԓوار چینی
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Ԟارԓخ: 1404/03/01         Ԉروژه ساختمان باربری بردسԖر شرکت گهرترابر سԖرجان

برگه رԒز متره رشԟه ابنیه

        شماره:

        Ԉیمانکار:         کارفرما: شرکت حمل ونقل ترکیԝی مواد معدنی گهرترابر سԖرجان

2.0035.702.60185.64مترمربعگچ زԒر کار دԓوار داخلی طبقه همکف

2.0028.402.60147.68مترمربعگچ زԒر کار دԓوار داخلی طبقه اول
 گچ زԒر کار  دԓوار طولی ԖԈرامونی طبقه 

همکف
2.0011.702.6060.84مترمربع

2.007.402.6038.48مترمربعگچ زԒر کار ԖԈرامونی طبقه همکف
 گچ زԒر کار دԓوار طولی ԖԈرامونی طبقه 

اول
2.0011.702.6060.84مترمربع

گچ زԒر کار دԓوار عرضی ԖԈرامونی طبقه 
اول

2.007.402.6038.48مترمربع

22.24-1.000-22.24مترمربع باز شو طبقه همکف در دԓوار ԖԈرامونی

5.53-1.000-5.53مترمربعبازشو طبقه اول در دԓوار ԖԈرامونی

17.80-1.000-2.008.90مترمربعکسر بازشو طبقه همکف

23.60-1.000-2.0011.80مترمربعکسر بازشو طبقه اول

96.00-1.000-96.00مترمربعکسورات سرویس و آبدارخانه

پ180215
سفید کاری روی سطوح قائم و Ԉرداخت 

نهاԕی آن با گچ کشԟه.
366.79مترمربع

2.0035.702.60185.64مترمربعگچ   دԓوار داخلی طبقه همکف

2.0028.402.60147.68مترمربعگچ   دԓوار داخلی طبقه اول

2.0011.702.6060.84مترمربعگچ دԓوار طولی ԖԈرامونی طبقه همکف

2.007.402.6038.48مترمربعگچ  ԖԈرامونی طبقه همکف

2.0011.702.6060.84مترمربع گچ دԓوار طولی ԖԈرامونی طبقه اول

2.007.402.6038.48مترمربعگچ  دԓوار عرضی ԖԈرامونی طبقه اول

22.24-1.000-22.24مترمربع باز شو طبقه همکف در دԓوار ԖԈرامونی

5.53-1.000-5.53مترمربعبازشو طبقه اول در دԓوار ԖԈرامونی

17.80-1.000-2.008.90مترمربعکسر بازشو طبقه همکف

23.60-1.000-2.0011.80مترمربعکسر بازشو طبقه اول

96.00-1.000-96.00مترمربعکسورات سرویس و آبدارخانه

پ220542
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی 

تویسرکان (همدان) در سطوح افقی
15.96مترمربع

56.250.158.44 مترمربعسنگ قرنԖز طبقه همکف

50.100.157.52مترمربعسنگ قرنԖز طبقه اول

پ220710

اضافه  بها نسبت به ردیف های تهیه و 
نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ 

پلاک، به عنوان قرنԖز یا ازاره مورد 
استفاده قرار گԖرد

106.35مترطول

106.35106.35 مترطول

پ250501
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی 

سطوح گچی یا صفحات گچی دԓوارها و 
سقف ها.

366.79مترمربع

366.79366.79 مترمربعرنگ دԓوار

پ280101

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 75 کیلومتر باشد، برای تمام 

طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

134.64تن -  کیلومتر

40.0010.89302.100.001131.59 تن -  کیلومتر سیمان پلاستر  دԓوار

40.000.32238.500.0013.05تن -  کیلومتر سیمان قرنԖز

پ160701

تهیه و اجرای زԒرسازی از جنس فولاد سرد 
نورد شده گالوانԖزه، در سطوح قائم، 

متشکل از اعضای اسԟاد و رانر و ساԒر 
مقاطع گالونԖزه (و بادبند در صورت لزوم) 

به همراه نعل درگاه، اتصالات و 
Ԟقویتی های مربوط

328.60کیلوگرم

73.232.20161.11کیلوگرمزԒر سازی کناف  طبقه همکف

76.132.20167.49کیلوگرمزԒر سازی کناف طبقه اول

کناف
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Ԟارԓخ: 1404/03/01         Ԉروژه ساختمان باربری بردسԖر شرکت گهرترابر سԖرجان

برگه رԒز متره رشԟه ابنیه

        شماره:

        Ԉیمانکار:         کارفرما: شرکت حمل ونقل ترکیԝی مواد معدنی گهرترابر سԖرجان

پ180902

تهیه و نصب صفحات گچی روکش  دار 
معمولی به ضخامت اسԣی 12/5 

میلی متر، زԒر سقف که با استفاده از 
فولاد گالوانԖزه سرد نورد شده زԒرسازی 

شده باشد، به ازای هر صفحه گچی 
روکش  دار

149.36مترمربع

73.2373.23مترمربع کناف  طبقه همکف

76.1376.13مترمربع کناف طبقه اول

پ250507
تهیه مصالح و اجرای رنگ آمԖزی با رنگ 
اکریلیک روی سطوح گچی یا صفحات 

گچی، شامل آستر و رویه.
149.36مترمربع

73.2373.23مترمربعرنگ آمԖزی کناف  طبقه همکف

76.1376.13مترمربعرنگ آمԖزی کناف طبقه اول

پ200123
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی 

لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم 
با سطح بیش از Ԟ 25ا 36 دسی مترمربع.

122.01مترمربع

21.003.0063.00مترمربعسرامیک دԓوار سرویس طبقه همکف

19.673.0059.01مترمربعسرامیک دԓوار سرویس طبقه  اول

پ200323
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی 

لعاب دار یا بدون  لعاب روی سطوح افقی 
با سطح بیش از Ԟ 25ا 36 دسی  مترمربع.

16.16مترمربع

سرامیک کف و سقف سرویس طبقه 
همکف

25.0210.04مترمربع

23.066.12مترمربعسرامیک کف  و سقف سرویس طبقه اول

پ200325
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی 

لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی 
با سطح بیش از Ԟ 49ا 64 دسی  مترمربع.

149.36مترمربع

73.2373.23مترمربعسرامیک 80*80 کف طبقه همکف

76.1376.13مترمربعسرامیک 80*80 کف طبقه اول

پ280101

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 75 کیلومتر باشد، برای تمام 

طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

54.86تن -  کیلومتر

40.000.02287.53238.500.00154.86تن -  کیلومتر سیمان سرامیک

پ111001
نماچینی با آجر پلاک با سطح مقطع Ԟا ۱۰ 
سانتی متر مربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ 

به همراه دوغاب رԒزی پشت آجر
308.65مترمربع

41.003.00123.00مترمربعآجر نما طبقه همکف

41.003.00123.00مترمربعآجر نما طبقه اول

17.203.0051.60مترمربعآجر نما خرپشԟه

32.351.2038.82مترمربعآجر نما جان پناه

22.24-1.000-22.24مترمربعبازشو طبقه همکف

5.53-1.000-5.53مترمربعبازشو طبقه اول

پ180803
بندکشی توԈر با ملات ماسه بادی و 

سیمان ۱:۴ روی نمای آجری
4,406.55مترطول

4341.001,763.00مترطولبند کشی نما طبقه همکف

4341.001,763.00مترطولبند کشی نما طبقه اول

4317.20739.60مترطولبند کشی نما خرپشԟه

1732.35549.95مترطولبند کشی نما جان پناه

409.00-1.000-409.00مترطولکسورات بازشو

پ220517
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی 

نطنز (اصفهان) در سطوح افقی
69.70مترمربع

41.000.9036.90مترمربعسنگ قرنԖز طبقه همکف

کاشی و سرامیک

نما
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        Ԉیمانکار:         کارفرما: شرکت حمل ونقل ترکیԝی مواد معدنی گهرترابر سԖرجان

241.000.4032.80مترمربعسنگ نما

پ220607
اضافه بها برای تیشه ای کردن یا کلنگی 

کردن سنگ های پلاک
823.79مترمربع

36.9036.90مترمربعسنگ قرنԖز طبقه همکف

پ220710

اضافه  بها نسبت به ردیف های تهیه و 
نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ 

پلاک، به عنوان قرنԖز یا ازاره مورد 
استفاده قرار گԖرد

786.89مترطول

36.9036.90مترطولسنگ قرنԖز طبقه همکف

پ280101

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 75 کیلومتر باشد، برای تمام 

طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

749.99تن -  کیلومتر

40.006.17238.500.00158.89تن -  کیلومتر سیمان آجر

40.0069.70238.500.001664.94تن -  کیلومتر سیمان قرنԖز

40.003.08212.000.00126.16تن -  کیلومتر سیمان بندکشی

پ160221

تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده  دԓوارهای 
بناԕی به اجزای سازه  ای به صورت افقی یا 
قائم، از سԌری، ناودانی، نبشی، مԖل گرد، 

مقاطع ساخԟه شده از ورق یا موارد 
مشابه آن.

546.65کیلوگرم

2260.300.300.007,850.00319.34کیلوگرمورق اتصال

580.103.0617.75کیلوگرمنبشی 50x50x4 اتصال کشوԕی

1200.133.0645.90کیلوگرمنبشی 50x50x4 اتصال Ԟلسکوԋی

50.003.06153.00کیلوگرمنبشی 50x50x4 نعل درگاه

12.000.8910.66کیلوگرممیلگرد نمره 12 نعل درگاه

پ160222
تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دԓوارهای 
بناԕی به اجزای سازه ای به صورت افقی یا 

قایم، از ԈروفԖل های توخالی.
987.11کیلوگرم

263.005.29412.62کیلوگرمԈروفԖل 40x80x3 عمودی طبقه همکف

313.005.29491.97کیلوگرمԈروفԖل 40x80x3 عمودی طبقه اول

23.005.2931.74کیلوگرمԈروفԖل 40x80x3 عمودی طبقه خرپشԟه

81.205.2950.78کیلوگرمԈروفԖل 40x80x3 عمودی جانپناه

س070801
تهیه و کاشت بولت مکانیکی به همراه 

سوراخ  کاری
266.00عدد

252252.00عددرول بولت اتصال صفحات وادارها

1414.00عددرول بولت اتصال صفحات رابیتس کاری

پ160204
تهیه مصالح و اجرای زԒرسازی سطوح 

کاذب اعم از افقی یا قائم، با نبشی، 
سԌری، میلگرد و مانند آن

90.09کیلوگرم

40x40x3 لԖروفԈ23.803.4125.92کیلوگرم

40x40x3 لԖروفԈ100.803.4127.28کیلوگرم

70.300.300.007,850.009.89کیلوگرمورق اتصال

83.800.8927.00کیلوگرممیلگرد نمره 12

پ070303
تهیه و اجرای میلگرد بستر گالوانԖزه در 

دԓوارهای بناԕی برای مهار دԓوار به اجزای 
سازه ای

229.05کیلوگرم

میلگرد بستر دԓوارهای ԖԈرامونی نمره 4 
عرض 7

864.000.30153.50کیلوگرم
وزن هر متر 
طول میلگرد 
بستر خرپاԕی

میلگرد بستر دԓوارهای داخلی نمره 4 
عرض 7

352.000.3046.77کیلوگرم
وزن هر متر 
طول میلگرد 
بستر خرپاԕی

وال پست
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میلگرد بستر دԓوارهای جانپناه نمره 4 
عرض 7

332.000.3028.78کیلوگرم
وزن هر متر 
طول میلگرد 
بستر خرپاԕی

پ160406
تهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانԖزه 

گرم
3.80کیلوگرم

23.800.800.633.80کیلوگرمرابیتس بالای در ورودی

پ160221

تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده  دԓوارهای 
بناԕی به اجزای سازه  ای به صورت افقی یا 
قائم، از سԌری، ناودانی، نبشی، مԖل گرد، 

مقاطع ساخԟه شده از ورق یا موارد 
مشابه آن.

20.00کیلوگرم

4000.0520.00کیلوگرمگԖره میلگرد بستر

پ280105

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 750 کیلومتر باشد، برای 

تمام طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

1,280.85تن -  کیلومتر

650.001,876.701.050.0011,280.85تن -  کیلومتر گԖره میلگرد بستر

پ110213
آجرکاری  با آجرفشاری برای زԒرسازی پله با 

ملات ماسه سیمان 1:5.
1.03مترمکعب

360.031.03مترمکعبآجر کاری پله

پ180202
اندود گچ و خاک به ضخامت Ԟا 2/5 

سانتی متر، روی   سطوح قائم.
91.88مترمربع

42.850.202.28مترمربعگچ آستر شمشԖری پله

216.002.8089.60مترمربعگچ آستر دԓوار باکس پله

پ180215
سفید کاری روی سطوح قائم و Ԉرداخت 

نهاԕی آن با گچ کشԟه.
91.88مترمربع

42.850.202.28مترمربعگچ  رویه شمشԖری پله

216.002.8089.60مترمربعگچ گچ رویه دԓوار باکس پله

پ220522
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت کرم یا 

سفید نهبندان (خراسان جنوԛی) در 
سطوح افقی

19.44مترمربع

361.200.3012.96مترمربعسنگ کف پله

361.200.156.48مترمربعسنگ Ԉیشانی پله

پ220711

اضافه  بها نسبت به ردیف های تهیه و 
نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ 

پلاک، به عنوان سنگ پله مورد استفاده 
قرار گԖرد

19.44مترمربع

361.200.3012.96مترمربعسنگ کف پله

361.200.156.48مترمربعسنگ Ԉیشانی پله

پ220611
گرد کردن لبه سنگ های پلاک بجز گرانیت 
برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر 

بار
43.20مترطول

361.2043.20مترطولسنگ کف پله

پ220542
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی 

تویسرکان (همدان) در سطوح افقی
2.51مترمربع

28.350.152.51مترمربعسنگ قرنԖز

پ220710

اضافه  بها نسبت به ردیف های تهیه و 
نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ 

پلاک، به عنوان قرنԖز یا ازاره مورد 
استفاده قرار گԖرد

2.51مترطول

28.350.152.51مترطولسنگ قرنԖز

پ250501
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی 

سطوح گچی یا صفحات گچی دԓوارها و 
سقف ها.

91.88مترمربع

91.8891.88مترمربعرنگ آمԖزی

دسԟگاه پله
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پ280101

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 75 کیلومتر باشد، برای تمام 

طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

14.02تن -  کیلومتر

40.001.03238.500.0019.83تن -  کیلومتر سیمان آجر کاری فشاری پله

40.000.44238.500.0014.19تن -  کیلومتر سیمان سنگ پله و قرنԖز

پ160902
تهیه، ساخت و نصب نرده با لوله فولادی 

ضد زنگ از رده SS304 به همراه کلیه 
. SS304 اتصالات لازم از رده

124.80کیلوگرم

لوله 52 به ضخامت یک و نیم میلی متر 
برای نرده پله هندرԒل

43.001.9122.92کیلوگرم

لوله 52 به ضخامت یک ونیم میلی متر 
برای نرده پله برای قسمت عمودی

400.901.9168.76کیلوگرم

لوله 25 به ضخامت یک و نیم میلی متر 
برای نرده پله

123.000.9233.12کیلوگرم

س170118
تهیه و نصب در کرکره ای برقی با تمام 

متعلقات طԜق نمونه مصوب
1.00عدد

335x250 11.00عدددرب کرکره ای  حفاظ ورودی

س191909

تهیه ، حمل و نصب درب چوԛی MDF با 
روکش رنگ پلی ارԞان به همراه چارچوب 

چوԛی MDF و روکوب MDF و قفل 
دسԟگԖره HTN طԜق نمونه مصوب

9.00عدد

90x220 22.00عدددرب

100x220 44.00عدددرب

120x220 22.00عدددرب

130x220 11.00عدددرب

پ231110
تهیه، ساخت و نصب در یا پنجره 

U.P.V.C به همراه نوار لاستیک آب بند و 
ورق Ԟقویتی گالوانԖزه

234.00کیلوگرم

70x220 428.00112.00کیلوگرمدرب

430.50122.00کیلوگرمپنجره

س160109
تهیه ، حمل و نصب درب فلزی به همراه 
رنگ کوره ای مشکی طԜق نمونه مصوب 

همراه با متعلقات
775.00کیلوگرم

550.00550.00کیلوگرمدرب بزرگ ورودی به محوطه

140.00140.00کیلوگرمدرب کوچک ورودی محوطه

85.0085.00کیلوگرمدرب خرپشԟه

س160110
تهیه ، حمل و نصب در ضد سرقت با 

قفل و دسԟگԖره و تمام متعلقات طԜق 
نمونه مصوب

1.00عدد

11.00عدددرب ورودی به ساختمان

س160111
تهیه ، حمل و نصب درب کشوԕی 

شیشه ای برقی و تمام متعلقات طԜق 
نمونه مصوب

1.00عدد

11.00عدددرب ورودی به ساختمان

24.00مترمربعتهیه و نصب شیشه 4 میلی متری ساده.پ240102

82.001.5024.00مترمربعپنجره

پ240725

اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و 
نصب شیشه اگر شیشه به صورت 

دوجداره تهیه و مصرف شود، برحسب 
محیط شیشه دوجداره شده

28.00مترطول

47.0028.00مترطولپنجره

پ240710
تهیه نوار پلاستیکی جهت نصب شیشه 

(برحسب سطح شیشه نصب شده)
12.00مترمربع

درب و پنجره
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42.001.5012.00مترمربعپنجره

پ110901
شفԟه رԒزی با خاک محل و 150 کیلوگرم 

آهک شکفԟه در مترمکعب شفԟه.
35.20مترمکعب

230.000.800.4019.20مترمکعباجرای شفԟه آهکی دԓوار طولی ساختمان

225.000.800.4016.00مترمکعباجرای شفԟه آهکی دԓوار عرضی ساختمان

پ080101
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسԟه 

طبیعی یا شکسԟه، با ۱۰۰ کیلوگرم سیمان 
در متر مکعب بتن.

6.60مترمکعب

230.000.600.103.60مترمکعباجرای بتن مگر دԓوار طولی ساختمان

225.000.600.103.00مترمکعباجرای بتن مگر دԓوار عرضی ساختمان

پ080106
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسԟه 

طبیعی یا شکسԟه با مقاومت فشاری 
مشخصه ۲۵ مگاپاسکال

23.11مترمکعب

42.500.500.502.50مترمکعببتن C25 شناژ های قائم گوشه دԓوار

202.500.400.204.00مترمکعببتن C25 شناژ های میانی  دԓوار

118.800.400.403.01مترمکعببتن C25 شناژ افقی زԒر دԓوار موقیعت 1

125.000.400.404.00مترمکعببتن C25 شناژ افقی زԒر دԓوار موقیعت 3

بتن C25 شناژ افقی زԒر دԓوار 
موقیعت2و4

230.000.400.409.60مترمکعب

پ080310
اضافه بها به ردیف های بتن رԒزی، در 

صورت مصرف بتن در بتن مسلح
23.11مترمکعب

42.500.500.502.50مترمکعببتن C25 شناژ های قائم گوشه دԓوار

202.500.400.204.00مترمکعببتن C25 شناژ های میانی  دԓوار

118.800.400.403.01مترمکعببتن C25 شناژ افقی زԒر دԓوار موقیعت 1

125.000.400.404.00مترمکعببتن C25 شناژ افقی زԒر دԓوار موقیعت 3

بتن C25 شناژ افقی زԒر دԓوار 
موقیعت2و4

230.000.400.409.60مترمکعب

پ280101

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 75 کیلومتر باشد، برای تمام 

طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

361.13تن -  کیلومتر

C10 40.006.6106.000.00127.98تن -  کیلومتر
C25 40.0023.11360.400.001333.15تن -  کیلومتر

پ070201
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن 

میلگرد آج دار به قطر Ԟا ۱۰ میلی متر، برای 
بتن مسلح با سیم Ԉیچی لازم

410.41کیلوگرم

561.720.4038.05کیلوگرمآرماتور بندی عرضی شناژ های قائم گوشه

2800.920.40101.75کیلوگرمآرماتور بندی عرضی شناژ های قائم میانی

941.320.4049.01کیلوگرمآرماتور بندی عرضی شناژ افقی موقعیت 1

1251.320.4065.18کیلوگرمآرماتور بندی طولی شناژ افقی موقعیت 3

آرماتور بندی عرضی شناژ افقی موقعیت 2 
و 4

3001.320.40156.42کیلوگرم

پ070202
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن 

میلگرد آج  دار به قطر Ԟ ۱۲ا ۱۸ میلی متر، 
برای بتن مسلح با سیم Ԉیچی لازم

653.22کیلوگرم

محوطه
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162.950.8941.91کیلوگرمآرماتور بندی طولی شناژ های قائم گوشه

802.950.89209.57کیلوگرمآرماتور بندی طولی شناژ های قائم میانی

419.850.8970.51کیلوگرمآرماتور بندی طولی شناژ افقی موقعیت 1

427.750.8998.57کیلوگرمآرماتور بندی طولی شناژ افقی موقعیت 3

آرماتور بندی طولی شناژ افقی موقعیت 2 
و 4

832.750.89232.66کیلوگرم

پ280105

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 750 کیلومتر باشد، برای 

تمام طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

725.93تن -  کیلومتر

650.001,063.631.050.001725.93تن -  کیلومتر میلگرد  محوطه

پ060101
تهیه وساԒل و قالب بندی با استفاده از 
قالب فولادی درԋی ها و شناژهای ԋی.

83.04مترمربع

218.800.4015.04مترمربعقالب بندی شناژ افقی زԒر دԓوار موقعیت 1

قالب بندی شناژ افقی زԒر دԓوار موقعیت 
3

225.000.4020.00مترمربع

قالب بندی شناژ افقی زԒر دԓوار موقعیت 
2و4

430.000.4048.00مترمربع

پ060301

تهیه وساԒل و قالب بندی با استفاده از 
قالب فولادی در ستون ها و شناژهای 

قائم با مقطع چهار ضلعی Ԟا ارتفاع 
حداکثر 3/5 متر.

94.40مترمربع

162.950.5023.60مترمربعقالب بندی شناژهای عمودی گوشه دԓوار

402.950.4047.20مترمربعقالب بندی شناژهای عمودی میانی دԓوار

402.950.2023.60مترمربعقالب بندی شناژهای عمودی میانی دԓوار

پ111001
نماچینی با آجر پلاک با سطح مقطع Ԟا ۱۰ 
سانتی متر مربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ 

به همراه دوغاب رԒزی پشت آجر
272.40مترمربع

218.801.5056.40مترمربعنما با آجر پلاک Ԉ 30*7رامونی موقعیت 1

125.002.5062.50مترمربعنما با آجر پلاک Ԉ  30*7رامونی موقعیت 3

نما با آجر پلاک Ԉ  30*7رامونی موقعیت 
2و4

230.002.50150.00مترمربع

نما با آجر پلاک Ԉ  30*7رامونی موقعیت1 
ستون

13.501.003.50مترمربع

پ120503
بناԕی با بلوک سیمانی توخالی به 

ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر و ملات 
ماسه سیمان ۱:۵

213.70مترمربع

115.301.5022.95مترمربعدԓوار چینی دԓوار Ԉرامونی موقعیت 1

122.302.5055.75مترمربعدԓوار چینی دԓوار Ԉرامونی موقعیت 3

227.002.50135.00مترمربعدԓوار چینی دԓوار Ԉرامونی موقعیت 2و4

پ120701
Ԉر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو 
خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای 

هر مترمکعب حجم بلوک چینی
27.78مترمکعب
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        شماره:

        Ԉیمانکار:         کارفرما: شرکت حمل ونقل ترکیԝی مواد معدنی گهرترابر سԖرجان

0.20213.700.65027.78مترمکعبدԓوار محوطه

ضریب 0.65 
طԜق 

محاسبات 
جهت کسر 
جداره بلوک 
Ԣی باشد.

پ180803
بندکشی توԈر با ملات ماسه بادی و 

سیمان ۱:۴ روی نمای آجری
3,722.10مترطول

42.0018.80789.60مترطولبند کشی نما موقعیت 1

36.0030.001,080.00مترطولبند کشی نما موقعیت 3

72.0025.001,800.00مترطولبند کشی نما موقعیت 2 و 4

15.003.5052.50مترطولبند کشی نما رو ستون

پ220517
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی 

نطنز (اصفهان) در سطوح افقی
98.57مترمربع

2.0018.800.415.04مترمربعسنگ قرنԖز نما دԓوار Ԉرامونی موقعیت 1

125.000.4010.00مترمربعسنگ قرنԖز نما دԓوار  Ԉرامونی موقعیت 3

سنگ قرنԖز نما دԓوار  Ԉرامونی موقعیت 
2و4

230.000.4024.00مترمربع

سنگ درԉوش دԓوار موقیعت 1
به ضخامت سه سانتی متر

118.800.401.5011.28مترمربع

عدد 1.5در 
سلول ارتفاع 
طԜق فهرست 
بها برای اضافه 
بها سنگ به 
ضخامت 3 

سانتی متر Ԣی 
باشد

سنگ درԉوش دԓوار موقیعت 3
به ضخامت سه سانتی متر

125.000.301.5011.25مترمربع

عدد 1.5در 
سلول ارتفاع 
طԜق فهرست 
بها برای اضافه 
بها سنگ به 
ضخامت 3 

سانتی متر Ԣی 
باشد

سنگ درԉوش دԓوار موقیعت 2 و 4
به ضخامت سه سانتی متر

230.000.301.5027.00مترمربع

عدد 1.5در 
سلول ارتفاع 
طԜق فهرست 
بها برای اضافه 
بها سنگ به 
ضخامت 3 

سانتی متر Ԣی 
باشد

پ220607
اضافه بها برای تیشه ای کردن یا کلنگی 

کردن سنگ های پلاک
49.04مترمربع

49.0449.04مترمربعسنگ قرنԖز نما دԓوار Ԉرامونی

پ220613
تعبیه شیار    یا آبچکان در سنگ های پلاک 

بجز گرانیت به ازای هر بار
92.60مترطول

92.6092.60مترطولسنگ درԉوش دԓوار Ԉرامونی

پ220614
گرد کردن لبه سنگ  های پلاک گرانیت 

برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر 
بار

185.20مترطول

2.0092.60185.20مترطولسنگ درԉوش دԓوار Ԉرامونی

پ220710

اضافه  بها نسبت به ردیف های تهیه و 
نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ 

پلاک، به عنوان قرنԖز یا ازاره مورد 
استفاده قرار گԖرد

49.04مترطول

49.0449.04مترطولسنگ قرنԖز نما دԓوار Ԉرامونی
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پ220712

اضافه  بها نسبت به ردیف  های تهیه و 
نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ 

پلاک، به عنوان سنگ درԉوش (با هر 
عرض) روی دست اندازها و مانند آن مورد 

استفاده قرار گԖرد.

73.80مترطول

73.8073.80مترطولسنگ درԉوش دԓوار Ԉرامونی

پ280101

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 
آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله 

محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 
کیلومتر و Ԟا 75 کیلومتر باشد، برای تمام 

طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

400.04تن -  کیلومتر

40.0027.78238.500.001265.02تن -  کیلومتر سیمان Ԉرکننده بلوک دԓوار

40.005.45238.500.00151.97تن -  کیلومتر سیمان دوغاب آجر پلاک

40.00213.705.300.00145.30تن -  کیلومتر سیمان ملات دԓوار چینی

40.000.98238.500.0019.36تن -  کیلومتر سیمان  قرنԖز

40.000.66238.500.0016.30تن -  کیلومتر سیمان  سنگ آب چکان

40.002.61212.000.00122.09تن -  کیلومتر سیمان بند کشی نما

س160108
تهیه ، حمل و نصب فریم و ورق نما 
CNC به همراه رنگ کوره ای مشکی

50.06کیلوگرم

اجرای  ورق نما CNC به همراه رنگ کوره 
ای مشکی

5.004.001.000.0030.06کیلوگرم

اجرای   فریم ورق نما  به همراه رنگ کوره 
ای مشکی

510.0050.00کیلوگرم
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