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پ010201
سوراخ کردن سطوح بناԕی، به سطح مقطع Ԟا 0.005 مترمربع به انضمام 

بریدن میلگردها در صورت لزوم
30.00مترطول

پ020504
ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود در کنار ԋی  ها، گودها، ترانشه ها 

و کانال  ها، به  درون آن ها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و 
تسطԗح لازم

7.50مترمکعب

پ060101
تهیه وساԒل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی درԋی ها و 

شناژهای ԋی.
155.04مترمربع

پ060301
تهیه وساԒل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون ها و 

شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی Ԟا ارتفاع حداکثر 3/5 متر.
94.40مترمربع

پ070101
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر Ԟا ۱۰ 

میلی متر، برای بتن مسلح با سیم Ԉیچی لازم
15.34کیلوگرم

پ070201
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر Ԟا ۱۰ 

میلی متر، برای بتن مسلح با سیم Ԉیچی لازم
1,049.57کیلوگرم

پ070202
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج  دار به قطر Ԟ ۱۲ا ۱۸ 

میلی متر، برای بتن مسلح با سیم Ԉیچی لازم
4,333.89کیلوگرم

پ070203
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر Ԟ ۲۰ا 40 

میلی متر، برای بتن مسلح با سیم Ԉیچی لازم
835.90کیلوگرم

پ070303
تهیه و اجرای میلگرد بستر گالوانԖزه در دԓوارهای بناԕی برای مهار دԓوار 

به اجزای سازه ای
229.05کیلوگرم

پ070612
تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده Ԟا قطر 40 میلی متر، با 

متعلقات لازم قبل از بتن رԒزی
408.83کیلوگرم

پ070615
کسربها به ردیف  های Ԟ 070610ا 070612، در صورت استفاده از میلگرد 

آج  دار
408.83کیلوگرم

266.00عددتهیه و کاشت بولت مکانیکی به همراه سوراخ  کاریس070801

پ080101
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسԟه طبیعی یا شکسԟه، با ۱۰۰ 

کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.
12.55مترمکعب

پ080106
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسԟه طبیعی یا شکسԟه با مقاومت 

فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال
48.91مترمکعب

پ080201
تهیه و اجرای بتن سبک با ԉوکه معدنی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در 

مترمکعب بتن
33.44مترمکعب

48.91مترمکعباضافه بها به ردیف های بتن رԒزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلحپ080310

181.50دسی متر  مکعبتهیه و اجرای گروت سیمانی برای زԒر بیس پلیت و محل های لازمپ080501

پ090104
تهیه، ساخت و نصب ستون از دو یا چند تԖرآهن، ناودانی یا نبشی به 

همراه ورق های Ԟقویتی و بست های افقی یا ماԒل
6,673.39کیلوگرم

پ090224
تهیه، ساخت و نصب تԖر پله از تԖرآهن یا ناودانی، به همراه اتصالات 

مربوط
941.26کیلوگرم

پ090226
تهیه، ساخت و نصب تԖر به صورت تودلی، از یک تԖرآهن یا ناودانی، به 

همراه ورق های Ԟقویتی و اتصالات مربوط
45.03کیلوگرم

3,446.05کیلوگرمتهیه، ساخت و نصب تԖر اصلی از یک تԖرآهن یا ناودانیپ090230
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پ090402
تهیه، ساخت و نصب بادبند متشکل از یک یا چند ԈروفԖل از نبشی، 

تԖرآهن، ناودانی، سԌری و مانند آن با تمام قطعات اتصال به ستون، تԖر 
یا اعضای بادبند به یکدیگر

2,132.92کیلوگرم

پ090702
تهیه، ساخت و نصب برشگԖر از ناودانی، نبشی، میلگرد، ورق و مانند آن 

روی قطعات اسکلت فولادی
14.20کیلوگرم

240.58مترطولجوش کاری با بعد موثر Ԟا ۵ میلی متر، همراه ساԒیدن.پ090801

پ090802
جوش کاری برای بعد موثر بیش از ۵ میلی متر Ԟا ۷ میلی متر، همراه 

ساԒیدن.
525.66مترطول

پ090803
جوش کاری برای بعد موثر بیش از ۷ میلی متر Ԟا ۱۰ میلی متر، همراه 

ساԒیدن.
102.06مترطول

پ100306
اجرای سقف تԖرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی متر با تԖرچه پاشنه 

بԟنی و بلوک پلی  اسԟاԒرن منبسط  شده، شامل تهیه تمام مصالح به 
اسԡԟنای میلگرد، و تهیه تجهԖزات لازم به طور کامل

228.84مترمربع

پ100701
اضافه بها به ردیف  های سقف تԖرچه و بلوک، در صورتی که مقاومت 

فشاری مشخصه بتن سقف، بیش از 20 مگاپاسکال و حداکثر 25 
مگاپاسکال باشد

228.84مترمربع

پ110201
آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات 

ماسه سیمان ۱:۵
5.02مترمکعب

1.14مترمکعبآجرکاری  با آجرفشاری برای زԒرسازی پله با ملات ماسه سیمان 1:5.پ110213

پ110901
شفԟه رԒزی با خاک محل و 150 کیلوگرم آهک شکفԟه در مترمکعب 

شفԟه.
104.10مترمکعب

پ111001
نماچینی با آجر پلاک با سطح مقطع Ԟا ۱۰ سانتی متر مربع با ملات ماسه 

سیمان ۱:۵ به همراه دوغاب رԒزی پشت آجر
581.05مترمربع

پ120503
بناԕی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر و ملات 

ماسه سیمان ۱:۵
219.90مترمربع

پ120521
بناԕی با بلوک  سیمانی سبک توخالی کف Ԉر متشکل از سبکدانه  های 

حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود 10 سانتی متر با ملات 
ماسه سیمان ۱:۵

210.42مترمربع

پ120523
بناԕی با بلوک  سیمانی سبک توخالی کف Ԉر متشکل از سبکدانه  های 

حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود 20 سانتی متر با ملات 
ماسه سیمان ۱:۵

242.53مترمربع

پ120701
Ԉر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان 

۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی
28.59مترمکعب

پ130305

عاԔق کاری رطوبتی، با عاԔق Ԉیش ساخԟه درجه یک متشکل از قԖر 
پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامـت 3 میلی متر به 

انضمام قشر آستر برای سطوح حمام ها، توالـت ها، روی ԋی ها و مانند 
آن.

63.00مترمربع

پ130306
عاԔق کاری رطوبتی، با عاԔق Ԉیش ساخԟه درجه یک متشکل از قԖر 

پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامـت 3 میلی متر به 
انضمام قشر آستر برای ساԒر سطوح.

109.00مترمربع
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س130311
اضافه بها به ردیف های 130304، 130306 و 130308 در صورت استفاده 

از عاԔق رطوبتی Ԉیش ساخԟه با روکش آلومینԗوم
20.00مترمربع

پ140611
تهیه و نصب پلی اسԟاԒرن منبسط شده با چگالی 12 کیلوگرم بر 

مترمکعب، سفید یا الوان به ضخامت یک سانتی متر، با تمام وساԒل 
نصب بدون زԒرسازی.

90.30مترمربع

پ140612
اضافه بها به ردیف 140611، به  ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار 

پلی اسԟاԒرن مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن 
مخصوص آن (کسر کیلوگرم به Ԟناسب محاسبه Ԣی شود).

10.84کیلوگرم

50.06کیلوگرمتهیه ، حمل و نصب فریم و ورق نما CNC به همراه رنگ کوره ای مشکیس160108

س160109
تهیه ، حمل و نصب درب فلزی به همراه رنگ کوره ای مشکی طԜق 

نمونه مصوب همراه با متعلقات
775.00کیلوگرم

س160110
تهیه ، حمل و نصب در ضد سرقت با قفل و دسԟگԖره و تمام متعلقات 

طԜق نمونه مصوب
1.00عدد

س160111
تهیه ، حمل و نصب درب کشوԕی شیشه ای برقی و تمام متعلقات طԜق 

نمونه مصوب
1.00عدد

پ160204
تهیه مصالح و اجرای زԒرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با 

نبشی، سԌری، میلگرد و مانند آن
90.09کیلوگرم

پ160221
تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده  دԓوارهای بناԕی به اجزای سازه  ای به 

صورت افقی یا قائم، از سԌری، ناودانی، نبشی، مԖل گرد، مقاطع ساخԟه 
شده از ورق یا موارد مشابه آن.

566.65کیلوگرم

پ160222
تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دԓوارهای بناԕی به اجزای سازه ای به 

صورت افقی یا قایم، از ԈروفԖل های توخالی.
987.11کیلوگرم

3.80کیلوگرمتهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانԖزه گرمپ160406

پ160701

تهیه و اجرای زԒرسازی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانԖزه، در 
سطوح قائم، متشکل از اعضای اسԟاد و رانر و ساԒر مقاطع گالونԖزه (و 

بادبند در صورت لزوم) به همراه نعل درگاه، اتصالات و Ԟقویتی های 
مربوط

328.60کیلوگرم

پ160902
تهیه، ساخت و نصب نرده با لوله فولادی ضد زنگ از رده SS304 به 

. SS304 همراه کلیه اتصالات لازم از رده
124.80کیلوگرم

1.00عددتهیه و نصب در کرکره ای برقی با تمام متعلقات طԜق نمونه مصوبس170118

458.67مترمربعاندود گچ و خاک به ضخامت Ԟا 2/5 سانتی متر، روی   سطوح قائم.پ180202

458.67مترمربعسفید کاری روی سطوح قائم و Ԉرداخت نهاԕی آن با گچ کشԟه.پ180215

پ180304
اندود سیمانی به ضخامت Ԟا ۲ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات 

ماسه سیمان 1:4
544.63مترمربع

8,128.65مترطولبندکشی توԈر با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجریپ180803
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پ180902
تهیه و نصب صفحات گچی روکش  دار معمولی به ضخامت اسԣی 12/5 

میلی متر، زԒر سقف که با استفاده از فولاد گالوانԖزه سرد نورد شده 
زԒرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه گچی روکش  دار

149.36مترمربع

س191909
تهیه ، حمل و نصب درب چوԛی MDF با روکش رنگ پلی ارԞان به همراه 
چارچوب چوԛی MDF و روکوب MDF و قفل دسԟگԖره HTN طԜق نمونه 

مصوب

9.00عدد

پ200123
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح 

قائم با سطح بیش از Ԟ 25ا 36 دسی مترمربع.
122.01مترمربع

پ200323
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون  لعاب روی سطوح 

افقی با سطح بیش از Ԟ 25ا 36 دسی  مترمربع.
16.16مترمربع

پ200325
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح 

افقی با سطح بیش از Ԟ 49ا 64 دسی  مترمربع.
149.36مترمربع

پ210513
فرش کف با موزاԒیک ماشینی Ԉرسی Ԟک لایه با سطح صاف با ملات 

ماسه سیمان 1:5.
94.34مترمربع

173.32مترمربعتهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی نطنز (اصفهان) در سطوح افقیپ220517

پ220522
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت کرم یا سفید نهبندان (خراسان جنوԛی) 

در سطوح افقی
22.43مترمربع

پ220542
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی تویسرکان (همدان) در سطوح 

افقی
18.47مترمربع

877.88مترمربعاضافه بها برای تیشه ای کردن یا کلنگی کردن سنگ های پلاکپ220607

پ220611
گرد کردن لبه سنگ های پلاک بجز گرانیت برحسب هر مترطول لبه 

سنگ به ازای هر بار
43.20مترطول

92.60مترطولتعبیه شیار    یا آبچکان در سنگ های پلاک بجز گرانیت به ازای هر بارپ220613

پ220614
گرد کردن لبه سنگ  های پلاک گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به 

ازای هر بار
188.19مترطول

پ220710
اضافه  بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که 

سنگ پلاک، به عنوان قرنԖز یا ازاره مورد استفاده قرار گԖرد
949.84مترطول

پ220711
اضافه  بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که 

سنگ پلاک، به عنوان سنگ پله مورد استفاده قرار گԖرد
22.43مترمربع

پ220712
اضافه  بها نسبت به ردیف  های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که 

سنگ پلاک، به عنوان سنگ درԉوش (با هر عرض) روی دست اندازها و 
مانند آن مورد استفاده قرار گԖرد.

73.80مترطول

پ231110
تهیه، ساخت و نصب در یا پنجره U.P.V.C به همراه نوار لاستیک 

آب بند و ورق Ԟقویتی گالوانԖزه
234.00کیلوگرم

24.00مترمربعتهیه و نصب شیشه 4 میلی متری ساده.پ240102

پ240710
تهیه نوار پلاستیکی جهت نصب شیشه (برحسب سطح شیشه نصب 

شده)
12.00مترمربع
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پ240725
اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت 

دوجداره تهیه و مصرف شود، برحسب محیط شیشه دوجداره شده
28.00مترطول

پ250321
تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی اکسید آهن (اخراԕی) به طرԔق بدون 
هوا، روی اسکلت  فولادی در یک قشر به ضخامت خشک 40 میکرون.

434.67مترمربع

پ250501
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح گچی یا صفحات گچی 

دԓوارها و سقف ها.
458.67مترمربع

پ250507
تهیه مصالح و اجرای رنگ آمԖزی با رنگ اکریلیک روی سطوح گچی یا 

صفحات گچی، شامل آستر و رویه.
149.36مترمربع

پ280101
حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه 

فاصله محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و Ԟا 75 کیلومتر 
باشد، برای تمام طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

2,978.52تن -  کیلومتر 

پ280105
حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه 

فاصله محل تهیه Ԟا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و Ԟا 750 کیلومتر 
باشد، برای تمام طول مسԖر پس از کسر 30 کیلومتر

15,238.73تن -  کیلومتر 
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